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1、 [bookmark: _Toc213081025]产品介绍
1、 [bookmark: _Toc213081026]M1500企业级蓝牙网关
[image: ]
M1500 企业级蓝牙网关在保留 M 系列网关体积小巧，易安装，易使用，蓝牙性能卓越，支持 Wi-Fi 回传，性价比高等优势的同时，显著扩展了蓝牙覆盖范围，并支持以太网回传和 PoE 供电，更加方便于它在企业环境中的应用。与桂花网的其它企业级蓝牙网关一样，M1500 具有很强的稳定性、安全性和可扩展性，并支持蓝牙漫游和蓝牙定位。M1500 与其它企业级蓝牙网关（如 M1000，E1000，和 X2000等）拥有统一的管理平台 - 桂花网物联网控制器，并相互配合，互为补充。因其产品特点，M1500 特别适用于对性价比要求很高且需要较大范围覆盖，以及以太网回传和PoE 供电等场景，可以广泛应用于校园或医疗机构中的体征监测、居家远程医疗、人员资产跟踪管理、供应链管理、工业物联网等市场。
2、 [bookmark: _Toc213081027]包装清单
每台M1500独立包装，包装盒内包含的物品如下：
[image: ]
3、 [bookmark: _Toc213081028]硬件参数
	规格
	描述

	外观
	尺寸（长宽高）
	114 mm (长) x 114 mm (宽) x 40 mm (高)

	
	颜色
	白色

	指示灯
	单色
	参见LED指示灯说明

	供电方式
	USB Type-C
	5V 2A

	
	POE
	802.af/at POE

	接口
	以太网
	10/100 BASE-T（RJ-45）

	
	复位按钮
	长按5秒以上恢复出厂设置

	网络支持
	有线网络
	10/100 BASE-T（RJ-45）

	
	无线网络
	集成Wi-Fi 802.11b/g/n (2.4GHz)

	蓝牙参数
	芯片
	Nordic nRF52833

	
	版本
	蓝牙 4.0/4.1/4.2/5.0

	
	并发连接
	至多20个（与BLE终端速率有关）

	
	工作频率
	2.400至2.483GHz

	
	传输速率
	最高2Mbps

	
	接收灵敏度
	-105dBm

	
	天线
	内置全向天线

	角色
	广播
	发送广播数据

	
	监听
	接收广播数据

	
	并行
	同时发送和接收广播数据

	安全
	蓝牙
	支持蓝牙4.2安全配对

	
	配对
	支持蓝牙安全配对（JustWorks,PasskeyEntry,OOB)

	
	加密
	128位AES加密

	
	
	路由器与AC间的UDP通讯支持TLS1.2加密

	
	
	路由器与AC间以及路由器和MQTTbroker间的MQTT通讯支持TLS1.2加密

	
	
	支持Wi-FiWPA2企业安全（PEAP-MSCHAPv2，EAP-TLS，EAP-TTLS）

	
	签名
	固件支持证书签名，确保真实性

	定位功能
	BLE定位
	结合Cassia AC使用追踪蓝牙低功耗设备的位置

	
	SRRC（中国）
	中国无线电核准认证

	
	其他认证
	详细信息请参见官网

	环境
	操作温度
	-30°C至+ 70°C

	
	操作湿度
	0％至90％无冷凝

	
	防护等级
	IP30，不防雨不防尘，请远离潮
湿、积水、渗水、结露、多尘环境


了解详细的配置和参数信息，请查看官网上的相关介绍或产品规格表
https://www.cassianetworks.com.cn/products/m1500-bluetooth-router/
4、 [bookmark: _Toc213081029]接口/指示灯说明
M1500指示灯共有5个，位于路由器下方，外观如下，从左到右依次为：WIFI，蓝牙，系统、电源、以太网。
此外，6号为以太网接口，7号为USB TYPE-C电源接口，8号为重置接口，长按5秒即回复出厂设置。
[image: ]
指示灯只支持一种颜色：绿色。指示灯的状态包括：灭、亮、闪三种状态。各指示灯不同状态下的含义如下：
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2、 [bookmark: _Toc213081030]设备安装
1、 [bookmark: _Toc213081031]安装建议
1) 可能需要使用到的工具清单如下：
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2) 部署方式
推荐吸顶方式为主，壁挂为辅，如使用壁挂侧墙或吸顶时天花板材质较硬，可能需要使用冲击钻或电锤等。
3) 安装点位规划设计原则
M1500不具防水、防尘、防雷的防护等级，其安装位置应选择远离空调、暖气管道、供水管道、变电箱、窗边等地方，同时应远离微波炉等同样使用2.4GHz频段的设备。
尽量选择远离音响、广播喇叭、大分贝乐器等可产生较强噪音的位置，避免噪声干扰。
非高密覆盖，即覆盖区域终端数量≤50个/100㎡，室内空旷区域可参考100㎡-250㎡部署1台；高密覆盖，即覆盖区域终端数量＞50个/100㎡，室内空旷区域可参考50-150㎡部署1台；
房间级覆盖，在需要定位功能时，在需要定位的房间进行覆盖（面积在20-50㎡），每个房间部署1台；在需要穿墙覆盖时，非钢混结构、非承重墙，干扰较小的情况下，每台M1500可覆盖2-3间房间（20-40㎡）。
针对不同场景，部署点位规划可以参考如下实例：
场景一：面积20-40㎡的房间
如医院病房、学校教室、小型会议室等场景，建议在房间居中位置（不高于5米）吸顶安装部署，根据医院、学校、会议室现场干扰及墙壁情况，每台M1500可覆盖1-3间房间。
[image: ][image: ]居中吸顶部署

场景二：100-400㎡大型房间、会议室等
如医院急诊大厅、候诊厅、学校礼堂、食堂，或其他室内大型活动区域，由于人员密集度可能较高，可参照是否为高密覆盖的空旷区域标准来计算，既保证无死角覆盖，又可实现各类蓝牙附加功能的实现，以下图为例，240㎡左右的阶梯教室，可容纳200余人，为高密覆盖区域，推荐推荐在教室靠前、靠后位置分别吸顶部署1台。
[image: ][image: ][image: ]吸顶部署

场景三：其他场景
如ICU病房、改造病房、体育馆等按照功能的不同和实际情况不同，由于涉及可能会有多层架构，以及办公室、更衣室、小型功能型教室等，实际部署中需要根据实际需求并针对整体架构进行具体分析。
4) 注意事项
蓝牙路由器使用220V供电：
当使用USB TYPE-C（DC 5V/2A）供电时，在室内部署时需要在确定安装位置以后，需在安装位置附近提供电源，接入源为正常220V市电即可。对于大型工业使用的380V电压，需转成220V电压。
电源适配器需要接入稳定的220V电源以保证设备的正常工作，施工后可使用万用表对电压进行测试，确保电压稳定。
蓝牙路由器使用标准POE供电：
蓝牙路由器支持标准802.af/at POE供电，在使用POE供电时，需要注意：
· 选择正规品牌标准POE供电交换机和网线
· 按照蓝牙路由器与POE交换机距离制作网线，并使用测线仪对网线进行测试
· 用于POE供电的网线建议使用超5类或6类网线，按照标准，网线最大长度应小于100米，并根据实测结果进行调整
· 蓝牙路由器以太网口支持10/100Mbs自适应，POE交换机需支持100Mbs速率
上行网络选择：
M1500支持两种上行网络方式：有线网络和WIFI。蓝牙路由器默认为DHCP方式获取IP地址，若当前网络环境内不支持DHCP，请合理规划网络并为M1500手动配置IP地址。
· 使用有线作为上行网络时，请参考POE供电中，关于交换机和网线、距离的注意事项。
· 使用WIFI作为上行网络时，蓝牙路由器相当于WIFI网络中的一台客户端。并参考以下注意事项：
在使用WiFi作为上联时，推荐使用目前主流厂商的企业级AP（上述注意事项主要针对企业级AP），多数厂商在规模部署无线时主要使用AC+瘦AP模式，由AC统一管理所有AP，每个AP接入无线终端数量在30-50之间（由AP性能决定）。
· 部署位置，建议与WiFi AP在同一水平面或稍低于WiFi AP，无遮挡物情况下距离范围为3-15米，3米间距最佳，尽量避免与WiFi AP间存在遮挡物。如与WiFi AP间存在柱体、隔断、家具、墙体等遮挡物，需根据遮挡物对信号衰减强度调整蓝牙路由器与WiFi AP间的距离（可使用WiFi Analyer等APP测试实际信号衰减情况）。不推荐部署在2台或多台WiFi AP中间位置或信道重叠严重区域以免因漫游造成网络中断影响数据传输。
· 带宽保证，在WiFi AC侧，针对Cassia蓝牙路由器做带宽优先保证策略，速率>1Mbps，推荐保证2Mbps的带宽。同时，确保蓝牙路由器接入的WiFi AP连接WiFi客户端数量小于AP建议数量，条件允许的情况下，推荐M1500连接的WiFi AP接入终端数量小于30个，防止接入用户过多导致蓝牙路由器掉线等情况出现。
· 认证方式，目前Cassia路由器暂不支持portal认证方式，新版本固件中，支持企业级认证，请参考用户手册做出相关配置。
针对家用AP如TPLink、腾达、小米、极路由、华为（家用型）、磊科等，每个AP独立工作，其接入用户数量、信号覆盖范围、抗干扰能力、穿越障碍物能力等和商业AP存在一定差距，在使用家用路由器的场景，相关注意事项如下：
· 部署位置，建议与WiFi AP在同一水平面或稍低于WiFi AP，无遮挡物情况下距离范围为1-10米，2-3米最佳，并尽可能避免中间存在遮挡物。
· 无线终端数量，推荐每个WIFI AP接入数量不超过10个，低端WIFI AP接入数量不超过6个，防止蓝牙路由器掉线、带宽不足等问题。
2、 [bookmark: _Toc213081032]网络设置
1) 特殊说明
M1500的WIFI功能，支持两种工作模式：Client模式和hotspot模式，可同时工作在两种模式中，如部署较多M1500，可根据需求关闭其hotspot模式以减少环境中SSID数量。
2) 有线网络
M1500有线网卡默认为DHCP模式，若当前网络中支持DHCP，请将网线两端分别接入交换机（POE）和蓝牙路由器有线网卡，即可获得IP地址。
如当前网络按照要求需使用静态IP，请先使用热点模式连接蓝牙路由器，然后对有线网卡配置静态网络。
3) WIFI网络
无线网卡默认工作在Hotspot模式下，如需要选择WIFI作为上行网络，请先通过有线网络或者蓝牙路由器外放的Hotspot连接至蓝牙路由器，并参照“1）特殊说明”中的描述新增无线网卡的Client模式，并参照有线网卡的配置方式根据网络情况选择DHCP或者静态IP方式。
3、 [bookmark: _Toc213081033]安装流程
请事先做好网络规划和安装位置规划。
网络规划原则为：
使用云端AC，确保所有M1500所在的网络可正常访问公网，并能访问AC。
使用局域网内的AC，确保所有M1500所在的网络和AC网络可达，可以互联互通。
不使用AC，确保所有M1500可正常与服务器通信。
1) 开箱检查
设备到货后，需先检查外包装箱是否有破损、凹陷、浸水等问题，如存在如上问题，并且在打开包装箱后设备有明显磕痕、损坏、泡水等情况，应尽快联系供应商进行反馈。
打开包装后，核查箱内设备及配件是否与装箱清单《快速入门指南》一致，如出现不一致，需与供应商联系确认。
箱内清单：
-M1500*1
-挂架*1
-USB TYPE-C电源线*1（部分客户不提供）
-USB电源插头*1（部分客户不提供）
-快速入门指南*1
2) 网络配置
网络配置可选择在安装前进行，也可在安装后进行。如果在安装后进行，请务必保证准确记录安装位置（蓝牙路由器MAC地址和安装位置关系对应表）。设备出厂时，M1500的无线网卡默认工作在Hotspot模式下，但不排除某些特殊情况下Cassia技术人员检查时做过修改的可能性。可通过重置蓝牙路由器恢复。
3) 记录蓝牙路由器安装位置和MAC地址对应关系表
请务必详细且准确记录蓝牙路由器安装位置和MAC地址对应关系表，便于后期蓝牙路由器的维护和实现定位。
	编号
	安装位置
	蓝牙路由器MAC

	1
	1病房
	CC:1B:E0:E0:22:1B

	2
	3病房
	CC:1B:E0:E0:23:25

	…
	…
	…

	10
	18病房
	CC:1B:E0:E0:1B:EF


4) 在前期准备工作中确认好安装位置后，将挂架放置在指定位置，使用记号笔标记出需要钻孔的点（安装板配备4个螺丝孔用于固定）。建议垂直安装在墙壁或水平安装天花板上；
5) 建议使用POE供电，连接网线供电供网，否则还需要提供额外电源接口；
                 [image: ]
6) 将M1500在挂架上按照箭头指示从挂上即可；
            [image: ]
4、 [bookmark: _Toc213081034]安装检查
设备安装和网络配置完成后，请按照以下项目对蓝牙路由器安装情况进行检查：
· 设备按照规划位置进行部署，位置关系对应表正确，并预留出维护空间
· 电源电压稳定在220V，电源线/网线连接牢固或POE交换机稳定工作
· 使用网线或WiFi作为上行时，相应指示灯正常闪烁
· 设备安装牢固
· 标签正确、清晰、齐全（如需要）
· 网络连通性测试，确保设备正常接入现有网络并可以和 AC（物联网访问控制器，如有）通讯
3、 [bookmark: _Toc213081035]初步测试
安装完成后，您可以对蓝牙系统进行初步测试，开始初步测试前，请确保对蓝牙路由器、AC、API的配置和使用有了初步了解。您可以通过与Cassia技术支持人员联系获取相关的支持，和详细的文档说明。
1、 [bookmark: _Toc213081036]本地使用测试
不使用AC，通过部署在本地的服务器访问蓝牙路由器获取数据，数据仅用作本地展示或者通过服务器向外转发。
1) 本地调用API接口
连接M1500的热点，或者使电脑与M1500在同一个网络中，并通过IP SCAN等工具获取到M1500的IP地址，通过谷歌浏览器访问以下地址，测试API接口是否正常： 
192.168.40.1/gap/nodes/?event=1&active=1 （连接M1500热点）
192.168.88.101/gap/nodes/?event=1&active=1（相同网络，确认M1500的IP）
此接口为扫描接口，其中192.168.88.101为蓝牙路由器的IP地址。如果可以看到以下页面，说明API接口正常。
[image: ]
所有API接口的信息，请参照我司提供的相关说明。
2) 使用蓝牙调试工具
之后，您可以通过蓝牙调试工具，实现扫描和对蓝牙终端设备进行连接、写入指令、获取数据的初步测试。蓝牙调试工具访问地址：http://www.bluetooth.tech/debugger/
填写路由器IP后，点击开始扫描即可获取扫描数据，并显示扫描到的所有蓝牙终端设备。之后您可进行后续的测试工作。
[image: ]
蓝牙调试工具的详细使用方式，请参照我司提供的相关说明。

	2
	Copyright 2025 Cassia Networks, Inc.
Version: CN-V1.2



image3.png
CASSIA M1500% 5F %

RN JIER

1. M1500 TEF W > 2. REIR 3. USB HiR#k
4. USB BJEL 5. RIEANITIERE




image4.png
°
WIFI BLE SYS PWR ETH
LRI - - “ESETJJ




image5.png
LED |IhgE W IRE 88X
PWR BiE K| REERIR
BT | B8 | BEERR
R | RAREKRBEDHRSERE
o B4 EE | RERE
BT | R | REEESMEALTIESE RESET
8N | RETEERE
X | WicFi Client B2
Wi-Fi }’Z':'}'T == | Wi-Fi Client /25, %% Wi—Fi (A%
B0 T WioFi Client B4 Wi—Fi B pEs
N R | REBEAKN
ETH ;é?;ﬁ BE | ARMEECEY
A IAK W IEFER AR SRR
sy K BIIARE
e | BZ wx mFlnrw
A EEEEBETRE





image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.jpeg




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.png




image21.png




image22.png




image23.png
/192.168.88.101/gap/nodes/?e. X =+

<« X O @ T2 192.168.88.101/gap/nodes/?event="18&active=1 Y » @

‘keep-alive

data: {"name”:” (unknown)”, “evtType”:0, “rssi”

[{"bdadar”:"61:1F :8B:84:D9:FA", “bdaddrType”:

174, "adData”:"020114020A0C0AFF4C0010050718CCODT2”, “bdaddrs”:
‘randon’} 1}

data: {“name”:
(unknovm)”, “evtType”:3, "rssi”:-35, “adData”: " IEFF06000109200262DF TCFEBAF53FCEFCD222F 37DBB 16B01ADI09732528BB”, “beladdrs

i [ {"bdaddr”: "12:88:46: :F8”, “bdaddrType” : “randon’} 1}

data: {"name”:” (unknown)”, “evtType”:0, "rssi”

[ {"bdadar”:"F4:BF :80:5D:0D:E9”, “bdaddrType”:

:-57, “adData” : “02010408FF7D02010300442609160238F 4BF805DODEY”, “betaddrs”:
public’}1}

data: {“name”:
(unknovm)”, “evtType”:3, "rssi”:-80, “adData”: " IEFF060001092002E02B8B622C0344ACEF 16D 1D236E31FAEASDT 17F 89 1B2D4”, “beladdrs

i [ {"bdaddr”:"3D:72:14: 132", “bdaddrType” : “randon’} 1}

data: {“name”:
(unknovm)”, “evtType”:0, “rssi”: =74, “adData”: "0201060702F5FEE TFE20FF 10FF0000000000452B0100C0005B3F 760E000000”, “bdaddrs

“:[{"bdaddr”: “C0:00:5B OE”, “bdaddrType”: “public”} 1}
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